Исходные материалы для изображения на диске  CD-R Logo
Оригинал-макет передается на производство в виде файла одного из следующих форматов:

Adobe Illustrator (*.AI, *.EPS)

Adobe Photoshop (*.TIF, *.PSD – с сохранением всех слоёв и каналов)

Публикация в Quark Xpress

Файл, содержащий оригинал-макет, должен содержать в себе только окончательный вариант изображения и может быть передан на диске CD-R или CD-RW.

Требования по подготовке оригинал-макета

для офсетной печати

  Границы рабочего поля должны быть обозначены тонкой рамкой, выполненной составнным цветом, состоящим из всех четырех базовых цветов
(Cyan - 100%, Magenta - 100%, Yellow - 100%, Black - 100%).

Изображение поверхности компакт-диска должно располагаться по центру рабочего поля.
     На рабочем поле должны быть нанесены реперные знаки, 
один - в центре рабочего поля в виде креста и четыре - на радиусе 61 мм в виде вертикальных и горизонтальных линий. 
     Толщина реперных знаков - 0,1 мм. Линии, составляющие реперные знаки, 
не должны попадать в зону меж-ду диаметрами 16 мм и 120 мм.
     Для нанесения реперных знаков должен быть использован составной цвет 
(Cyan - 100%, Magenta - 100%, Yellow - 100%, Black - 100%).
Центры всех окружностей должны совпадать с центральным реперным знаком.

Допускается два варианта размещения изображения на поверхности компакт-диска (печатное поле); 

(А) в зоне между диаметрами 35 мм и 116 мм; 
(Б) в зоне между диаметрами 16 мм и 116 мм. 

     В случае использования варианта Б следует учитывать, что в зоне между диаметрами 16 мм и 33 мм изображение будет более светлым, поскольку в этой зоне на компакт-диске отсутствует металлизация. Кроме того, при использовании варианта Б следует учитывать, что на диске в кольце, ограниченном диаметрами 33 мм и 35 мм, находится технологическая канавка. Элементы изображения, попадающие в эту зону компакт-диска, будут искажены при печати либо будут отсутствовать!

Все используемые шрифты должны быть преобразованы в кривые.
Толщина линий должна быть не менее 0,1 мм. 

     Растровые изображения, включаемые в макет, должны иметь разрешение (resolution), выраженное в единицах точка/дюйм в 1,5 -2,0 раза больше планируемой линиатуры фотоформ (в единицах линий/дюйм). 
Наиболее приемлемые значения линиатуры - от 150 до 200 линий/дюйм (рекомендуется 175 линий/дюйм).
     В нижней части рабочего поля, не занятой изображением, необходимо указать названия базовых CMYK-цветов, выполненные соответствующим названию цветом со 100% интенсивно-стью (C - цвет Cyan, M - цвет Magenta, Y - цвет Yellow, K - цвет blacK). 
     Кроме этого, необходимо здесь же разместить четыре квадрата с размерами сторон от 3 до10 мм, окрашенные в базовые цвета CMYK со 100% интенсивностью (для последующей оценки плотности фотоформы

