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Требования к пленкам для трафаретной печати 

При несоблюдении требований, за переделку каждой пленки, завод берет 80DM.

Все размеры должны быть точно соблюдены. Возможны только указанные размеры!

Внешние запечатываемые размеры

Круглые запечатываемые стороны - всегда 77мм. Прямые стороны - в зависимости от размеров карточки. 

Объем карточки в Мб. Указан примерно!!!
Размер А (Запечатываемый)
Размеры внешние

26 Мб
54 мм
80 х 57 мм

30 Мб
55 мм
80 х 58 мм

35 Мб
56 мм
80 х 59 мм

40 Мб
57 мм
80 х 60 мм

75 Мб
63 мм
80 х 66 мм

100 Мб
68 мм
80 х 71 мм

Внутренний диаметр :

17мм. Между диаметрами 24-26 мм необходим пробел на чертеже !!!

4 х цветная трафаретная печать (Picture-Disk)

· Цветовая система:

CMYK

· Минимальное освещение 
15%

· Максимальная глубина

85%

· Степень запечатывания 
ниже 15% не дает никакой краски

· Степень запечатывания 
выше 85% - сплошная краска

· Шрифты при позитиве

не менее 4pt (1,5mm)

· Шрифты при негативе

не менее 5pt (1,88mm)

· Толщина линий при позитиве
не менее 0,1 мм

· Толщина линий при негативе
не менее 0,15 мм

· Рекомендуется подкладка белого цвета  под всю площадь картинки на визитке, иначе цвета будут искажены
· Растр:



54 линии/см

· Углы растра


Cyan 75, Magenta 45, Yellow 0, Black 15
· Форма растра 


эллиптическая


Пленки: прямой позитив, эмульсия вверх, 54 линии/см=137 лин/дюйм. Желателен Proof или хромалин (цветопробы). 

Растровая печать с дополнительными красками (до 6 красок)

· Цветовые системы:

HKS или Pantone (для дополнительных красок)

· Минимальное освещение 
15%

· Максимальная глубина

85%

· Степень запечатывания 
ниже 15% не дает никакой краски

· Степень запечатывания 
выше 85% - сплошная краска

· Шрифты при позитиве

не менее 4pt (1,5mm)

· Шрифты при негативе

не менее 5pt (1,88mm)

· Толщина линий при позитиве
не менее 0,1 мм

· Толщина линий при негативе
не менее 0,15 мм

· Растр:



40 линий/см

· Угл растра


45 градусов
· Форма растра 


эллиптическая


Пленки: прямой позитив, эмульсия вверх, 40 линии/см=100 лин/дюйм. Желателен Proof или хромалин (цветопробы). 

Пленки для обоих видов печати обязательно оснастить метками согласно чертежу. Метки должны касаться  диаметра 118 мм, быть направлены к центру диска, иметь толщину 0,2 мм и длину 7мм. Никаких отступлений от чертежа не допускается! За границы "77мм х Размер А", не выходить! Все размеры отсчитывать от центра диска.


Метки








